
ZA de Kergoussel
501 route de Caudan
56850 Caudan

contact@lor�am.com
T. 02 97 81 08 54
F. 02 97 76 56 31

www. lor�am.com

Foyers performance 
OPTIMA  LatØral

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur corps foyer fonte 
(extensible jusqu�à 7 ans) -
3 ans sur autres piŁces hors vitre 
et joints

NORMES  
 
NF EN 13229

5  
ANS

Finitions : portes peintes, laitonnées ou chromées

Options : habillages de porte inox, lation ou époxy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps de chauffe - avaloir - porte : fonte chaudiŁre 
FGL200
Porte à ouverture latØrale
Tiroir à cendres avec grille fonte

Dimensions (hors tout) L x H x P : 678 x 720 x 455
....................................................................................
Dimensions sous linteau L x H x P : 678 x 518 x 455 
....................................................................................
Raccordement : Dessus  
....................................................................................
DiamŁtre du conduit : 200 mm  
....................................................................................
Puissance Nominale : 11 kW 
....................................................................................
Poids  130 kg 
....................................................................................
Emission CO : 0.23 %
....................................................................................
Rendement : 72 % 
....................................................................................
Autonomie : 6 à 10 h 
....................................................................................
Volume chauffØ : 220 m3 soit 88 m2 *
....................................................................................
Longueur maxi des bßches : 50 cm 
....................................................................................
Chargement : frontal
 

* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basØe sur 50 watts/m3 
pour une maison correctement isolØe situØe en zone climatique 
moyenne)
















