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Notice dÕinstallation 
LORFLAM XP-BOX 
 
 
 

! !
LORFLAM XP-BOX sur pieds    LORFLAM XP-BOX posŽ 

 

 

 

A PROPOS DE CETTE NOTICE : 

Nous vous recommandons de bien lire 
cette notice avant de procŽder ˆ 
lÕinstallation de lÕappareil.  

En cas de perte ou de dÕaltŽratio n, 
demandez -en une copie ˆ LORFLAM 
en prŽcisant le mod•le concernŽ.  

Ayant pour but lÕamŽlioration 
constante de ses produits, LORFLAM 
se rŽserve le droit d'apporter sans 
prŽavis toutes modifications utiles ˆ 
la mise ˆ jour de cette notice.  

Apr•s lÕessai de  fonctionnement, 
remettez - la ˆ lÕutilisateur qui devra 
la conserver avec la notice 
dÕutilisation et dÕentretien.  

 

Toute reproduction, m•me partielle, de la prŽsente 
notice sans l'autorisation de LORFLAM est 
strictement interdite.  
CrŽdit s photo  : CŽdric Cha ssŽ, Photoramix.  
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1. PrŽsentation 
1.1. DonnŽes techniques 

RESULTATS DES TESTS SUIVANT LES NORMES EN 13240 :2001 / AC :2003 / A2 :2005  (POELES) 
 

 
LORFLAM 
ZA de Kergoussel -  501 rte de Caudan  
56850 CAUDAN  
 
EN 13240  :2001 / AC  :2003 / A2  :2005  
 

 
Po•le ˆ bois  

LORFLAM XP54-BOX 

Combustible  recommandŽ : bois bžche 

(occasionnellement bžches reconstituŽes)  

Puissance nominale  : 9,3  kW  

Plage de puissances  : 5 -11 kW  

Rendement  : 83 %  

Emission de CO ˆ 13% dÕO 2 : 0,09 %  

Emission de poussi•res  : 17  mg /Nm 3 

Emission de CO 2 : 13,7%  

DŽbit massique des fumŽes : 5,6 g/s  

TempŽrature des gaz de combustion ˆ la 

puissance nominale  :  

Ta : 275¡C , T w (ˆ la buse)  : 323¡C  

DŽpression nominale du conduit  : 12 Pa  

Certificat CTIF TD42 82  dÕessai nominal en 

usage intermitt ent  (charges de 2 kg ˆ 45 

min dÕintervalle / bžches de 30  cm / 16% 

dÕhumiditŽ)  

Consommations/h indicatives  de bois 

(humiditŽ <15%)  :  

!  2 ˆ 3 kg ˆ allure nominale  

!  <1 kg ˆ allure rŽduite  

 

 
LORFLAM 
ZA de Kergoussel -  501 rte de Caudan  
56850 CAUDAN  
 
EN 13240  :2001 / AC  :2003 / A2  :2005  
 

 
Po•le ˆ bois  

LORFLAM XP68-BOX 

Combustible  recommandŽ : bois bžche 

(occasionnellement bžches reconstituŽes)  

Puissance nominale  : 11 kW  

Plage de puissances  : 8 -14 kW  

Rendement  : 84%  

Emission de CO ˆ 13% dÕO 2 : 0,09%  

Emission  de poussi•res  : 38 mg/Nm 3 

Emission de CO 2 : 9,54%  

DŽbit massique des fumŽes : 9,6 g/s  

TempŽrature des gaz de combustion ˆ la 

puissance nominale  :  

Ta : 204¡C, T w (ˆ la buse)  : 317¡C  

DŽpression nominale du conduit  : 12 Pa  

Certificat CTIF TD4261 dÕessai nomi nal 

(charges de 3,3 kg ˆ 60 min dÕintervalle / 

bžches de 33 cm / 16% dÕhumiditŽ)  

Consommations/h indicatives  de bois 

(humiditŽ <15%)  :  

!  2 ˆ 4 kg ˆ allure nominale  

!  1 kg ˆ allure rŽduite  

 

 
LORFLAM 
ZA de Kergoussel -  501 rte de Caudan  
56850 CAUDAN  
 
EN 1324 0 :2001 / AC  :2003 / A2  :2005  
 

 
Po•le ˆ bois  

LORFLAM XP78-BOX 

Combustible  recommandŽ : bois bžche 

(occasionnellement bžches reconstituŽes)  

Puissance nominale  : 14 kW  

Plage de puissances  : 11 -17 kW  

Rendement  : >80%  

Emission de CO ˆ 13% dÕO 2 : <0,10%  

Emis sion de poussi•res  : <40 mg/Nm 3 

Emission de CO 2 :  

DŽbit massique des fumŽes :  

TempŽrature des gaz de combustion ˆ la 

puissance nominale  :  

Ta : , T w (ˆ la buse)  :  

DŽpression nominale du conduit  : 12 Pa  

Essai nominal en usage intermittent Ð 

hom ologation e n cours (charges de 3 kg ˆ 

45  min dÕintervalle / bžches de 40 cm / 

16% dÕhumiditŽ)  

Consommations/h indicatives  de bois 

(humiditŽ <15%)  :  

!  3 ˆ 5 kg ˆ allure nominale  

!  1 kg ˆ allure rŽduite  

Autres donnŽes techniques 

 XP54-BOX XP68-BOX XP78-BOX 

Diam•tre extŽ rieur de la buse dÕŽvacuation (sortie de fumŽe)  153 mm  180 mm  200 mm  

Diam•tre extŽrieur de la buse de prise dÕair de combustion  80 mm  80 mm  80 mm  

Charge de bois maximale conseillŽe par heure  3,7  kg  4,7  kg  5,7  kg  

Longueur maximum des bžches  40 cm  50 cm  60 cm  

Poids de lÕappareil posŽ (finition Black / Graphite)  188 / 194 kg  230 / 237 kg  259 / 267 kg  

Poids de lÕappareil sur pieds (finition Black / Graphite)  191 / 197 kg  233 / 240 kg  262 / 270 kg  
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1.2. Dimensions

LORFLAM XP54-BOX sur pieds 

 

LORFLAM XP68-BOX sur pieds 

 

LORFLAM XP78-BOX sur pieds 
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Dimensions (suite)

LORFLAM XP54-BOX posŽ 

 

LORFLAM XP68-BOX posŽ 

 

LORFLAM XP78-BOX posŽ 
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1.3. Recommandations et conditions de garantie 

Nous vous recommandons fortement 
de faire rŽaliser lÕinstallation de votre 
appareil LORFLAM par un 
professionnel qualifiŽ afin de garantir 
son fonctionnement et votre sŽcuritŽ. 
En outre, un professionnel vŽrifiera 
que les caractŽristiques du conduit 
dÕŽvacuation correspondent bien ˆ 
votre mod•le dÕappareil.  

LÕinstallation dÕun ap pareil de 
chauffage au bois est soumise aux 
lŽgislations et rŽglementations en 
vigueur. Toutes les rŽglementations 
locales ou nationales et toutes les 
normes nationales ou europŽennes 
doivent impŽrativement •tre 
respectŽes lors de lÕinstallation du 
po•le.  

Le po•le LORFLAM XP -BOX est 
conforme ˆ la norme EN 13240. Son 
installation doit sÕeffectuer 
conformŽment au DTU 24.1, aux 
r•gles et usages professionnels ainsi 
quÕaux consignes de la notice 
dÕinstallation fournie avec lÕappareil. 
Cette notice doit •tre co nservŽe par 
lÕutilisateur.  

Les dispositions rŽglementaires et les 
prescriptions de pose dŽfinies dans 
les DTU prŽvalent sur toutes autres 
recommandations. Le contenu de la 
notice dÕinstallation est informatif et 
non exhaustif.  

Attention  : toute modificatio n 
apportŽe ˆ lÕappareil peut provoquer 
un danger. En cas de modification, 
lÕappareil ne peut •tre couvert par la 
garantie.  
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2. Avant lÕinstallation 
2.1. Lieu dÕinstallation 

LE BON EMPLACEMENT 

Pour assurer un bon fonctionnement 
ˆ votre appareil et une diffusion 
optimale de la chaleur, celui - ci doit 
•tre installŽ dans une pi•ce o• lÕair 
nŽcessaire ˆ la combustion peut 
parvenir en quantitŽ suffisante.  

Dans tous les cas, le volume de la 
pi•ce ne doit pas •tre infŽrieur ˆ 60 
m 3.  

Lorsque lÕhabitation est dŽjˆ ŽquipŽe 
dÕun conduit de fumŽe, prŽvoyez 
lÕinstallation de votre appareil au plus 
pr•s de celui - ci. En cas de 
construction dÕun conduit neuf, 
prŽfŽrez un placement de lÕappareil ˆ 
proximitŽ dÕun mur extŽrieur orientŽ 
vers les vents dominants.  

LA STRUCTURE PORTEUSE 

Assurez -vous que la structure sur 
laquelle sera installŽ lÕappareil 
poss•de des dimensions et 
caractŽristiques adaptŽes. De m•me, 
en cas de placement de lÕappareil sur 
un plancher ou faux -plancher, la 
capacitŽ porteuse devra •tre vŽrifiŽe 
par un profession nel du b‰timent  : 
lorsque le poids total de lÕinstallation 
exc•de 400 kg, un renforcement est 
en gŽnŽral nŽcessaire.  

IdŽalement, un chev•tre rempli dÕune 
dalle bŽton (ou autre matŽriau classŽ 
M0) sera mis en place en respectant 
une rŽsistance thermique min imale 
de 0,7 m 2.K/W.  

PROTECTION DU SOL 

Si lÕinstallation est pratiquŽe sur un 
sol combustible, toute la surface se 
trouvant sous lÕappareil doit •tre 
couverte dÕun matŽriau 
ininflammable classŽ M0 (ou plaque 
de sol) dŽpassant au minimum de 30 
cm ˆ lÕavan t et 10 cm des autres 
c™tŽs. 

Attention  : les Žventuels rev•tements 
inflammables tels que linolŽum et 
moquette doivent •tre retirŽs de la 
surface couverte par la plaque de sol.  

En cas de construction dÕun socle 
pour XP -BOX Ç posŽ  È, les m•mes 
instructions c oncernant le sol et sa 
protection doivent •tre respectŽes.  

DISTANCE DÕINSTALLATION 
PAR RAPPORT AUX MURS ET 
AU PLAFOND 

VŽrifiez que les distances 
dÕinstallation mentionnŽes sur les 
schŽmas ci - contre sont respectŽes 
{schŽmas 1 & 2} . En outre, une 
distance mi nimum de 50 mm doit 
•tre respectŽe entre toute partie du 
po•le et chaque mur non 
combustible.  

Dans tous les cas, la hauteur 
minimale sous plafond devra •tre de 
2,30 m.  

 

Attention au r ayonnement  !  

Le rayonnement de lÕappareil peut 
•tre important. Veillez ˆ  ce quÕaucun 
matŽriau pouvant •tre altŽrŽ par la 
chaleur ne soit exposŽ ˆ ce 
rayonnement  (rayon 1 m) : mobilier, 
papier peint, boiseries, etc. {schŽma 
3}  

 

 
1  

 
2  

 
3  
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2.2. ArrivŽe dÕair pour la combustion 

LÕAIR DE COMBUSTION 

Le fonctionnement normal  de 
lÕappareil requiert une quantitŽ 
minimum dÕair frais indispensable ˆ 
la combustion. Le po•le LORFLAM XP -
BOX est con•u pour pouvoir •tre 
raccordŽ directement ˆ une prise 
dÕair extŽrieur (air indŽpendant de 
celui de lÕhabitation). LÕarrivŽe dÕair 
peut Žg alement •tre indirecte, par 
prŽl•vement dans la pi•ce.  

Le raccordement direct ˆ une 
prise dÕair extŽrieur est vivement 
recommandŽ (obligatoire en 
construction BBC * ), garantissant 
un bon fonctionnement de lÕappareil 
quelles que soient les variations de 
pres sion de lÕhabitation occasionnŽes 
par une hotte ou une VMC. {schŽmas 
1 & 2}  

RACCORDEMENT  
A UNE PRISE DÕAIR EXTERIEUR 

La prise dÕair peut sÕeffectuer depuis 
un vide ou un local correctement 
ventilŽ (cave, etc) ou depuis 
lÕextŽrieur de lÕhabitation (c™tŽ ve nt 
dominant).  

La gaine de prise dÕair doit •tre 
protŽgŽe ˆ lÕextŽrieur par une grille 
dont la section de passage libre est 
au moins Žquivalente ˆ la section 
dÕarrivŽe dÕair ( !  80 mm), soit une 
grille de !  125 mm minimum.  

Cette gaine de prise dÕair devra •t re 
la plus courte possible  : au maximum 
3 m et 4 coudes >135¡ (utiliser une 
gaine !  100 et une grille !  150 si 
vous devez aller jusquÕˆ 5 m).  

La gaine devra •tre isolŽe avec de la 
laine minŽrale de 30 mm protŽgŽe 
extŽrieurement contre lÕhumiditŽ 
(enduit ou  aluminium adhŽsif). Elle 
ne prŽsentera aucun point bas, mais 
une lŽg•re pente ascendante de la 
grille vers le foyer. Ces prŽcautions 
permettront dÕŽviter condensation et 
perte de charge.  

*  : Toute la gamme LORFLAM XP est 
compatible avec les constructions de type 
BBC ŽquipŽes de VMC double flux ou de 
VMI, pourvu que le raccordement au 
buselot soit rŽalisŽ de fa•on Žtanche.  

PRELEVEMENT DANS LA PIECE 

Dans cette configuration, la prise 
dÕair peut sÕeffectuer depuis 
lÕextŽrieur ou depuis un local 
adjacent ˆ co ndition que celui - ci soit 
aŽrŽ via des ouvertures permanentes 
communiquant avec lÕextŽrieur 
(proscrire les pi•ces de type 
chaufferie, cuisine, toilettes ou salle 
de bain).  

La prise dÕair, protŽgŽe par une grille, 
sera positionnŽe de telle sorte quÕelle 
ne puisse pas •tre bloquŽe pendant 
le fonctionnement de lÕappareil. Sa 
section devra •tre supŽrieure ou 
Žgale au !  de la section du conduit 
de fumŽe, avec un minimum de 200 
cm 2 de passage dÕair.  

La prise dÕair doit idŽalement 
dŽboucher ˆ proximitŽ de lÕappare il. 
{schŽma 3}  

Cette configuration est dŽconseillŽe, 
en particulier si lÕhabitation comporte 
des Žquipements perturbants (hotte, 
VMC, autre appareil de chauffage au 
bois). Le cas ŽchŽant, prŽvoir des 
prises dÕair supplŽmentaires.  

TRAVERSEE DE MUR  
ET DOUBLAGE 

Afin dÕŽviter tout pont thermique, un 
manchon Žtanche et isolŽ devra •tre 
posŽ dÕune seule longueur, ˆ travers 
lÕŽpaisseur compl•te Ç  mur + lame 
dÕair + doublage  È. 

MANCHON OBTURABLE 

Le manchon obturable de prise dÕair 
extŽrieur Žvite le refroidissemen t de 
lÕhabitation et de lÕappareil lorsque le 
foyer nÕest pas en fonctionnement 
{photo 4} . Ce faisant, il limite 
Žgalement les risques de 
condensation dans lÕappareil. En cas 
dÕinstallation dÕun tel dispositif, celui -
ci sera placŽ au plus pr•s du mur 
extŽr ieur.  

 

 

1  

 
2  

 

3  

 
4  
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2.3. Conduit de fumŽe, conduit de raccordement 

CONDUIT DE FUMEE 

Le conduit de fumŽe, ŽlŽment 
indispensable pour lÕŽvacuation des 
fumŽes, a une importance capitale 
pour le bon fonctionnement et la 
sŽcuritŽ de lÕappareil.  

Le co nduit de fumŽe ne peut 
desservir quÕun seul appareil ˆ la fois.  

Le po•le LORFLAM XP -BOX peut •tre 
raccordŽ ˆ une cheminŽe et ˆ un 
conduit autorisŽs pour les appareils 
de chauffage au bois.  

Dans tous les cas, le conduit devra  :  

!  Etre impermŽable et 
thermique ment isolŽ,  

!  Etre composŽ de matŽriaux 
rŽsistant ˆ la chaleur, ˆ lÕaction des 
produits de combustion et des 
condensats,  

!  Etre vertical, avec pas plus de deux 
dŽvoiements de 45¡ maximum par 
rapport ˆ son axe {schŽma 1} , 

!  DotŽ dÕune section intŽrieure 
idŽalemen t circulaire, uniforme sur 
toute la hauteur.  

!  DotŽ de parois intŽrieures lisses et 
sans rŽtrŽcissement.  

Il doit Žgalement •tre possible de 
ramoner le conduit sur toute sa 
longueur et les trappes ˆ suie ou 
trappes de ramonage doivent •tre 
parfaitement access ibles.  

Conduits existants  

Soyez tr•s attentif ˆ lÕŽtat du conduit 
existant. Certains peuvent •tre trop 
anciens, inadaptŽs voire 
incompatibles avec le combustible 
envisagŽ et les tempŽratures de 
fumŽes dŽgagŽes.  

LE TIRAGE 

La puissance nominale du po•le 
est obtenue avec un tirage de 12 
Pa dans la base du conduit.  

En cas de tirage excessif, il est 
possible dÕinstaller un rŽgulateur ou 
modŽrateur de tirage titulaire dÕun 
avis technique.  

A lÕinverse, un conduit correctement 
dimensionnŽ et isolŽ Žvite le tirage 
insuffisant  (les fumŽes trop refroidies 
et la condensation peuvent altŽrer les 
performances gŽnŽrales du po•le).  

IdŽalement, le conduit sera construit 
ˆ lÕintŽrieur du b‰ti et isolŽ 
thermiquement. Les conduits 
extŽrieurs non isolŽs sont ˆ Žviter.  

Sections e t hauteur 
recommandŽes  

Nous recommandons une section 
minimale du diam•tre de la buse de 
sortie pour un conduit tubŽ (tubage 
inox double peau). Concernant la 
hauteur, un minimum de 3 m•tres 
est vivement conseillŽ.  

CONDUIT DE 
RACCORDEMENT 

Le conduit de racco rdement relie la 
buse de sortie de fumŽe de lÕappareil 
au conduit de fumŽe. {schŽma 2}  

Dans tous les cas, conduit de fumŽe 
et conduit de raccordement devront 
avoir une section au moins Žgale ˆ 
celle de la buse de sortie de fumŽe 
de lÕappareil.  

Diam•tres st andards  
de la buse de sortie de fumŽe  

LORFLAM XP54 -BOX 153 mm  

LORFLAM XP68 -BOX 180 mm  

LORFLAM XP78 -BOX 200 mm  

Attention, certaines configurations 
peuvent exiger un autre diam•tre 
que celui proposŽ en standard.  

Si la section du conduit de fumŽe est 
diffŽ rente de celle du conduit de 
raccordement, la rŽduction ou 
augmentation de section ne pourra 
se faire que par une pi•ce spŽciale 
Žvitant toute variation brusque de 
section (angle " 45¡).  

Raccordement  

Le raccordement est ˆ prŽvoir dans la 
m•me pi•ce que lÕap pareil, par la 
voie la plus directe.  

Il doit •tre visible et visitable sur tout 
son parcours.  

En cas de conduit de fumŽe Ç  dŽpart 
plafond  È, ce dernier devra 
dŽboucher dans lÕintŽgralitŽ de sa 
section extŽrieure dans la pi•ce o• se 
situe lÕappareil.  

 

 
1  

 
2  
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Conduit de fumŽe (suite) 

HABILLAGE ET TRAVERSEES 
DE PLANCHER 

LÕhabillage ou le coffrage du conduit 
doivent •tre rŽalisŽs avec des 
matŽriaux non inflammables, classŽs 
au minimum M1. Leur rŽalisation doit 
permettre de ne jamais dŽpasser une 
tempŽra ture de surface de 50¡C dans 
les parties habitables et 80¡C dans 
les parties non habitables.  

Ventilation de lÕhabillage  

Dans le cas dÕun conduit mŽtallique, 
il doit exister un espace ouvert 
respectant une distance de sŽcuritŽ 
Žvitant tout pi•ge ˆ calories  :  

!  Par la libre circulation de lÕair sur 
toute la hauteur {schŽma 1} , 

!  Ou gr‰ce ˆ des orifices hauts et 
bas ˆ chaque Žtage en cas de pose 
de plaques coupe - feu {schŽma 2} . 

En cas de tubage dÕun ancien 
conduit, il convient de ventiler 
lÕespace situŽ entre tub age et conduit 
ma•onnŽ  : les orifices devront avoir 
une section dÕau moins 5 cm 2 en 
partie haute et 20 cm 2 en partie 
basse.  

Distances de sŽcuritŽ  

Attention aux pi•ges ˆ calories  !  

La pose dÕune plaque de distance de 
sŽcuritŽ en sous face ou sur plancher 
permet la ventilation naturelle de 
lÕespace situŽ autour du conduit et 
Žvite son Žchauffement.  

La distance de sŽcuritŽ est 
dŽterminŽe en fonction du type de 
conduit et de sa rŽsistance 
thermique.  

 

LA SORTIE DE TOIT 

Le tirage du conduit de fumŽe 
dŽpend aussi de la sortie de toit. 
Celle -ci devra  :  

!  Avoir une section intŽrieure 
Žquivalente ˆ celle du conduit de 
fumŽe,  

!  Avoir une section util e de sortie 
supŽrieure ou Žgale au double de la 
section intŽrieure du conduit (les 
couronnements rŽduisant la section 
de sortie sont ˆ proscrire),  

!  PrŽsenter une hauteur adaptŽe 
entre dŽbouchŽ de conduit et 
chapeau {schŽma 3} , 

!  Etre rŽalisŽe de fa•on ˆ ce 
qu Õaucun corps Žtranger ne pŽn•tre 
dans le conduit (pluie, etc),  

!  Etre positionnŽe de fa•on 
adŽquate.  

Hauteur  

La sortie de toit devra dŽboucher au 
minimum 40 cm au dessus de toute 
construction ou obstacle (arbre, 
falaise, etc) situŽ ˆ moins de 8 m. 
Elle devra  dŽboucher au minimum 
1,20 m au dessus dÕune toiture -
terrasse ou dÕun toit ˆ pente 
infŽrieure ˆ 15¡ (et le cas ŽchŽant au 
minimum 1 m au dessus de 
lÕacrot•re). {schŽma 4}  

 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

Distances de sŽcuritŽ par rapport aux matŽriaux combustibles  :  

Conduit bŽton/boisseaux terre cuite  0,05>R " 0,38  0,38>R " 0,65  R>0,65  

T>250¡C et/ou rŽsiste au feu de cheminŽe  10 cm  5 cm  2 cm  

Conduit en briques  

T>160¡C  

16 cm diminuŽ de lÕŽpaisseur de lÕappareillage 
(au moins 2 cm)  

Conduit composite mŽtallique rigid e R" 0,4  0,4>R " 0,6  R>0,6  

T 300¡C ˆ 450¡C  interdit  8 cm  5 cm  
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3. Installation 
3.1. RŽception et dŽballage 

RECEPTION DE LA 
COMMANDE 

D•s rŽception de lÕappareil, ™tez ses 
protections de porte et parois et 
vŽrifiez que la vitre ou tout autre 
ŽlŽment nÕa pas ŽtŽ endommagŽ au 
cours de la livraison. Le cas ŽchŽant, 
signalez immŽdiatement le dommage 
au transporteur (notez - le sur le bon 
de livraison) et demandez le 
remplacement dans un dŽlai de 48 h 
pour bŽnŽficier de la garantie.  

Si des accessoires ont ŽtŽ 
commandŽs, ils peuvent •tre 
disposŽs autour de lÕappareil ou 
conditionnŽs ˆ part. VŽrifiez la bonne 
rŽception de tous les accessoires 
commandŽs.  

Dans la chambre de combustion, 
vous trouverez :  

!  Le buselot dÕarrivŽe dÕair extŽrieur 
et ses 4 vis de fixation,  

!  La notice dÕutilisation.  

DEPLACEMENT DE LÕAPPAREIL 

Avant de dŽplacer le foyer, les 
ŽlŽments amovibles devront •tre 
dŽmontŽs (cendrier , pare -bžche, 
grille, pare - flamme en fonte).  

LÕappareil LORFLAM-XP est lourd. Son 
dŽplacement et sa mise en place 
doivent •tre effectuŽs prudemment ˆ 
lÕaide dÕun chariot, par deux 
personnes.  

Pour le dŽplacer avec un transpalette 
ou un diable, laissez lÕapp areil sur sa 
palette de livraison.  

Si vous utili sez un chariot ˆ treuil 
{photo} , vous pouvez dŽballer 
prŽalablement lÕappareil.  

Attention  : peinture fraiche  !  

Manipulez lÕappareil avec un 
maximum de prŽcaution durant les 
phases de dŽballage et dÕinstallat ion. 
En effet, sa peinture finit de sŽcher et 
ne sera vraiment dure quÕapr•s 
plusieurs chauffes. DÕici lˆ, elle reste 
fragile et peut •tre abimŽe par seul 
contact.  
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3.2. Mise en place de lÕappareil 

XP-BOX Ç SUR PIEDS È 

LÕappareil est pr•t ˆ •tre posŽ. Au 
besoin, une plaque de sol aura ŽtŽ 
prŽalablement installŽe (voir rubrique 
2.1 Lieu dÕinstallation) . 

XP-BOX Ç POSE È 

Sur socle ou ˆ m•me le sol, 
lÕemplacement sur lequel sera posŽ 
lÕappareil doit • tre prŽparŽ ˆ 
lÕavance. 

Cet emplacement devra  :  
!  Etre rŽal isŽ en matŽriaux 

incombustibles (voir rubrique 2.1) , 
!  Supporter le poids de lÕappareil 

(voir rubrique 2.1) , 
!  Permettre sa ventilation basse.  

Ventilation  

LÕair de convection doit •tre amenŽ 
en partie centrale (sous lÕappareil) 
par une ouverture de d iam•tre 16 0 
mm minimum. {schŽma 1}  Cette 
amenŽe dÕair peut •tre pratiquŽe via 
une gaine ( " ! 160) ou un simple 
dŽcaissement sous lÕappareil (section 
" 200 cm 2).  

En cas dÕarrivŽe dÕair de combustion 
par dessous, celle -ci doit Žgalement 
•tre intŽgrŽe au socle/sol sur leq uel 
sera installŽ lÕappareil.  

COMBUSTION : 
RACCORDEMENT  
A UNE PRISE DÕAIR EXTERIEUR 

Les instructions ci -dessous viennent 
complŽter celles de la rubrique 2.2 
ArrivŽe dÕair pour la combustion . 

Le raccordement ˆ une prise dÕair 
extŽrieur nŽcessite le montag e 
prŽalable du buselot dÕarrivŽe dÕair 
livrŽ avec lÕappareil.  

Montage du buselot  
dÕarrivŽe dÕair  

DŽmontez tout dÕabord lÕhabillage du 
po•le  : dŽclipsez la plaque supŽrieure 
puis la plaque arri•re (attention  : la 
peinture reste fragile jusquÕaux 
premi•res chauffes). {photo 2 }  

 

 
1  

 

 

DŽmontez (4 vis) la partie mobile du 
carter situŽe ˆ lÕemplacement de 
lÕarrivŽe dÕair {photo 4 } . 

Positionnez le buselot  : vers lÕarri•re 
ou vers le dessous de lÕappareil en 
fonction de lÕorienta tion souhaitŽe.  

Appliquez un ma stic rŽfractaire avant 
vissage  : il assurera lÕŽtanchŽitŽ 
entre appareil et buselot. Fixez le 
buselot (2 vis). {photo 3 }  

Remontez la partie mobile du carter 
{photo 4 } , puis reclipsez la plaque 
arri•re et la plaque supŽrieure 
dÕhabillage.  

Raccordement  

Un tu yau rigide ! 80 pourra •tre 
raccordŽ tr•s simplement apr•s 
remontage de lÕhabillage complet 
{photo 5 } . 

Si vous raccordez lÕappareil ˆ une 
gaine alu flexible (par exemple pour 
un XP -BOX posŽ, raccordŽ par 
dessous), fixez ˆ lÕaide dÕun collier de 
serrage la g aine sur le buselot avant 
le remontage de la partie mobile du 
carter et des plaques dÕhabillage.  

 

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  
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3.3. Raccordement au conduit de fumŽe 

Positionnez tout dÕabord le raccord 
anti -bistre appropriŽ (voir tableau ci -
dessous) {photo 1} . 

Ins Žrez ensuite lÕextrŽmitŽ m‰le 
(partie basse) du conduit de 
raccordement dans le raccord anti -
bistre {photo 2} . Assurez -vous de 
bien respecter ce sens 
dÕembo”tement (le seul 
rŽglementaire), de mani•re ˆ Žviter 
toute fuite des condensats.  

MŽnagez un jeu de + / -2mm dans le 
sens de la longueur pour permettre 
au conduit de raccordement de se 
dilater.  

  

 
1  

 
2  

 

 

Raccordements sur LORFLAM XP - BOX  :  

 !  ext buse conique  Raccordements 
possibles  

!  Conduits 
correspondants  

LORFLAM-XP54  ! 150 ˆ 154  
RAntibistre  153  

RAntibistre  153/150  
Rigide ! 153  
Rigide ! 150  

LORFLAM-XP68  ! 177 ˆ 181  RAntibistre  180  Rigide ! 180  

LORFLAM-XP78  ! 195 ˆ 201  RAntibistre  200  Rigide ! 200  
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3.4. RŽglage de la porte et du clapet anti-refoulement

REGLAGE DE LA PORTE 

Pour ajuster lÕhorizontalitŽ de l a 
porte  :  

!  Placez la main gauche sous la 
porte. {photo 1}  

!  Au moyen dÕune clŽ de 10mm 
desserrez lŽg•rement le gond 
supŽrieur c™tŽ porte.  

!  Avec la main gauche remontez ou 
abaissez tr•s lŽg•rement la porte 
en fonction du rattrapage de 
niveau dŽsirŽ.  

!  Resserrez l es vis de fixations du 
gond de porte.  

!  Contr™lez lÕhorizontalitŽ, et le bon 
positionnement des crochets de 
poignŽe de porte (bien en face des 
verrous).  

!  Au besoin, rŽglez la position des 
crochets en desserrant puis 
resserrant les fixations de poignŽes 
de por te une fois la position 
adŽquate rŽglŽe. {photo 2}  

Attention  :  les vis doivent •tre 
serrŽes fermement sans trop forcer, 
les filets des vis Inox Žtant plus 
fragiles que ceux des vis en acier non 
alliŽ.  

CLAPET AUTOMATIQUE 

Le clapet canalise les fumŽes et 
prolonge leur combustion.  

Lorsque la porte sÕouvre, le clapet 
Žvite le refoulement des fumŽes en 
les dirigeant automatiquement vers 
la buse de sortie. {photo 3}  

RŽglage du clapet  

Le clapet est rŽglŽ en usine de 
mani•re ˆ obtenir le rendement 
optimal. En po sition porte fermŽe, le 
clapet est plaquŽ en butŽe contre la 
traverse de pare - flamme en fonte, 
afin que toutes les fumŽes soient 
contraintes de passer dans la chicane 
du collecteur de post -combustion 
C2.Box.  

En cas de manque de tirage du 
conduit de fumŽes,  il est possible de 
rŽduire lŽg•rement la longueur de 
lÕaxe de butŽe pour permettre ˆ une 
partie des fumŽes de rejoindre la 
buse sans traverser la chicane, 
augmentant ainsi le tirage.  

Cette opŽration ne doit •tre effectuŽe 
quÕune fois, lors de la mise en s ervice 
de lÕappareil par le professionnel.  

Pour procŽder au rŽglage :  

!  Desserrez le contre -Žcrou prŽsent 
sur la partie filetŽe de lÕaxe de 
butŽe (c™tŽ intŽrieur du foyer).  

!  Vissez de deux tours la partie 
filetŽe de lÕaxe de butŽe dans lÕaxe 
dÕarticulation du  clapet.  

!  Resserrez le contre -Žcrou pour 
Žviter tout desserrage ultŽrieur.  

Contr™lez le tirage et au besoin 
rŽpŽtez une fois lÕopŽration (au total 
ne pas faire plus de 4 tours de partie 
filetŽe dans lÕaxe dÕarticulation du 
clapet)  

 

 
1  

 
2  

 
3  
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4. Apr•s lÕinstallation
4.1. Recommandations avant lÕallumage

VENTILATION DE LA PIECE 

Lors du premier allumage, lÕappareil 
dŽgagera de la fumŽe et une odeur 
de peinture  : cÕest normal.  

Nous vous recommandons de bien 
aŽrer la pi•ce et de na pas stationner 
ˆ proximitŽ  directe du po•le durant 
cette phase. FumŽe et odeur de 
peinture disparaitront apr•s environ 
une heure de fonctionnement.  

QUELQUES PHENOMENES 
NORMAUX 

Lors des toutes premi•res phases 
dÕallumage et de refroidissement, il 
peut Žgalement survenir des bruits 
de craquement  : dus aux 
phŽnom•nes de 
dilatation/rŽtractation, ces bruits ne 
sont pas synonymes de dŽfauts.  

Attention  : peinture fra”che  !  

Evitez de toucher lÕappareil dont la 
peinture finit de sŽcher et durcit 
durant le premier allumage  : durant 
cette p hase, la peinture reste fragile 
et peut •tre abimŽe par seul contact. 
Si nŽcessaire, effectuez des 
retouches avec une laque adaptŽe.  

 

4.2. Essai de fonctionnement

PHASES DU PREMIER 
ALLUMAGE 

Retirez de lÕappareil et de sa vitre 
tous les ŽlŽments qui pourraient 
bržler  (instructions, documents, 
Žtiquettes adhŽsives).  

Positionnez la manette de rŽglage 
vers la droite, en position 
Ç dŽmarrage  È {schŽma} . 
Introduisez une quantitŽ rŽduite de 
bois sec de petite taille (humiditŽ 
<15/20%).  

Allumez le feu ˆ rŽgime modŽrŽ  :  il 
est recommandŽ de ne pas 
surchauffer lÕappareil d•s le premier 
allumage et de veiller au contraire ˆ 
lÕamener lentement ˆ la tempŽrature 
souhaitŽe.  

Maintenez la porte entrouverte 
durant les 10 ˆ 15 premi•res minutes 
de combustion pour Žviter les 
phŽnom •nes de condensation 
caractŽristiques des premiers 
allumages.  

LE BON COMBUSTIBLE 

Pour obtenir les performances 
attendues dÕun appareil de chauffage 
au bois, il est fondamental dÕutiliser 
un combustible aux caractŽristiques 
adŽquates.  

Nous vous recommandons  dÕutiliser 
un bois de chauffage constituŽ dÕune 

ou plusieurs des essences suivantes  : 
ch•ne, fr•ne, h•tre, robinier.  

Les bois de rŽsineux sont vivement 
dŽconseillŽs.  

Le taux dÕhumiditŽ du bois utilisŽ est 
Žgalement essentiel et devra, dans 
tous les cas, •tre infŽrieur ˆ 15/20% 
(obtenu apr•s 18 mois de sŽchage).  

En aucun cas vous ne devez utiliser 
de substance volatiles inflammables 
(de type essence, alcool, etc) pour 
allumer le feu.  

LES CONTROLES A EFFECTUER 

VŽrifiez que les raccords de fumŽes 
ne prŽsente nt aucune fuite.  

QualitŽ du bois  : Relevez le taux 
dÕhumiditŽ du bois stockŽ au moyen 
dÕun testeur adaptŽ. Au delˆ de 20% 
la combustion sera moins bonne, le 
rendement et la propretŽ de la vitre 
sÕen trouveront affectŽs.  

Prises dÕair  : Validez la vacuitŽ de s 
entrŽes dÕair de combustion et de 
convection, ainsi que leur bon 
fonctionnement. Une fois le premier 
feu bien lancŽ, vous pouvez vŽrifier 
quÕune flamme de briquet positionnŽe 
devant les grilles de prise dÕair est 
bien aspirŽe ˆ lÕintŽrieur de celles -ci.  

Tirage  : Lors du premier feu, vŽrifiez 
que le tirage est correct. A rŽgime 
nominal (rŽglage en position 1, 2 ou 

3), les flammes doivent •tre vives 
jusquÕˆ se prolonger au dessus du 
dŽflecteur et aucun refoulement de 
fumŽe dans la pi•ce ne doit survenir 
ˆ l Õouverture de porte.  

A lÕinverse, si les braises et les 
flammes semblent trop attisŽes par 
le dessous (effet de forge), le tirage 
peut •tre excessif. Dans ce cas, une 
solution appropriŽe doit •tre 
envisagŽe  : position du chapeau en 
sortie de toit, ajout dÕ un modŽrateur 
de tirage, etc. Au besoin, employez 
un dŽprimom•tre pour valider le 
tirage  : une valeur de 10 ˆ 20 Pa est 
recommandŽe  ; le tirage est excessif 
au -delˆ de 30 Pa.  
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