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Process de tranformation des métaux en feuilles en produit fini
Tout l’art et le talent de nos tailleurs de pierre ...

La taille de la pierre   
Pour donner au bloc brut sa forme 
définitive, le compagnon tailleur va d’abord 
se servir d’une “épure” (dessin grandeur nature 
de la cheminée, à partir duquel sont tracés 
les gabarits). Pour oeuvrer, il dispose d’une 
panoplie d’outils : le “chemin de fer” 
pour réaliser les moulures, la “gouge” 
pour creuser les gorges, les “ciseaux plats” 
pour réaliser les ciselures et les entailles. 
Ces outils sont frappés par le “maillet” ou “massette”, 
selon les gestes* ancestraux des bâtisseurs 
de cathédrales.

* Si certaines machines comme les fraises à diamant industriel, 
peuvent aujourd’hui venir en aide au tailleur de pierre, c’est 
toujours son savoir-faire artisanal qui est garant de la beauté 
de la réalisation finale.

En finition, la pierre peut être, soit “layée” 
(en ciselant le bloc avec un taillant), soit polie à la “genouillère“, soit bouchardée avec 
une “boucharde” (outil dont l’extrémité est composée de petites pointes pyramidales). 

Le montage à sec et la pose dans les règles de l’art
Cette dernière étape est tout aussi importante : une cheminée bien conçue et bien taillée, 
se doit aussi d’être parfaitement bien posée. 
Un montage à sec est donc effectué en atelier 
par les tailleurs qui ont sculpté la cheminée. 
C’est l’occasion de vérifier l’esthétique 
de l’ensemble et les ajustements de tous les 
éléments de pierre calés avec des coins 
en bois. Les poseurs pourront alors procéder 
au montage définitif, conformément aux pres-
criptions du DTU, tout en minimisant le temps 
de pose chez le client particulier. L’insert 
étant installé et raccordé, les joints ayant bien 
séché, le feu peut enfin être allumé ... 

Nos remerciements : 
À  Monsieur Salvador et à Jean-Paul,  responsable de la taille 
de pierre aux établissements Salvador.
À Monsieur David Mainfrais (photo cheminée montée à sec).

Les chiffres-clé de l’industrie 
du chauffage au bois domestique

• 477 000 appareils vendus en 2007 
(source XERFI/ADEME)

• Réduction de moitié des consommations 
de chauffage électrique lorsque le ménage 
se chauffe au bois et à l’électricité
(source CEREN 2005)

• Division par 4 du facteur d’émission de CO  
entre 2001 et 2009 
(source LERMAB 2006)

• Parc : 6 millions d’appareils, 
dont 84% vendus avant 2000
(source ADEME 2008)

• 80% des ventes sont de fabrication française 
    (source SER 2008)

• 20 000 emplois dans la filière : 
fabrication, vente, installation 
(source ADEME 2007)

L’apport du chauffage au bois
domestique pour l’atteinte 
de l’objectif EnR 2020 ...

Avec 7,4 Mtep* consommés, le chauffage 
au bois domestique correspond au premier
poste de production d’énergie renouvelable 
en 2006. Son maintien à l’horizon 2020 
(par un développement et un renouvellement 
du parc existant) est un préalable nécessaire 
à l’atteinte de l’objectif visé de 36 Mtep. 
A cet horizon, le chauffage au bois domestique 
avec un parc de 9 millions d’appareils 
correspondra alors à 20% de la consommation 
finale d’énergie renouvelable.
* Mtep : million de tonne équivalent pétrole

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
SUR NOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ... 
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Le ”SIREME”
Salon International 
des énergies renouvelables 
et de la maîtrise de l’Energie
Inauguré par le ministre Jean-Louis Borloo, 
le SIREME s’est tenu  les 17, 18 et 19 novembre derniers 
au CNIT de Paris la Défense. 
Plus de 15000 visiteurs provenant de France 
et de 76 pays étrangers y ont répondu présents.
Si vous comptiez parmi les nombreux visiteurs 
du stand FLAMME VERTE, nous vous remercions
pour votre venue et vos encouragements ...
Organisé à l’initiative du S.E.R (Syndicat des Énergies Renouvelables 
dont Lorflam est adhérent), le SIREME a fait cette année la part belle 
au chauffage au bois. Les nombreux visiteurs du stand Flamme Verte 
ont ainsi pu découvrir deux appareils de la nouvelle collection LORFLAM
dans leurs nouveaux habillages.
En effet, notre nouvelle parure MODULIX habillant l’insert LORFLAM 803 
et notre cheminée métallique BORA habillant le TRIO, 
ont été très remarqués ... BORA a suscité énormément d’intérêt 
(voir de l’enthousiasme ) de la part de nombreux visiteurs, 
tant professionnels que particuliers ... Un bel avenir semble 
se dessiner pour les appareils qui savent concilier puissance
 de chauffe et design !

Le stand FLAMME VERTE où étaient exposés notre parure MODULIX 
et notre cheminée BORA 

Votre ”Campus” LORFLAM (1er trimestre 2009)

• Le 25 mars 
Conception et Mise 
en œuvre du TRIO 

• Les 26 et 27 mars 
Atrerie DTU 24.1 et 24.2 

Planning 
des prochaines 
formations
de février et mars

• Les 23 et 24 février
Atrerie DTU 24.1 et 24.2

• Le 25 février
Conception et Mise 
en œuvre du TRIO 

Le label Flamme Verte 
Alliance de la performance
énergétique et de la réduction
des émissions polluantes
Si le chauffage au bois est un moyen de lutte  contre 
les émissions de gaz à effet de serre,  il peut se révéler 
source de pollution atmosphérique lorsque les conditions 
d’une combustion optimale ne sont pas réunies. 
Il est donc nécessaire de brûler du bois sec et d’utiliser 
un appareil Flamme Verte. Les critères d’éligibilité 
à Flamme Verte imposent un taux maximal de C0 
dans le volume des fumées (exprimé en %).
Flamme Verte, qui poursuit une démarche d’amélioration
continue, établit des critères de plus en plus sévères.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS POLLUANTES
Taux de CO dans le volume des fumées (en %)
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L’Art de la Maison - N°42
MAISON REVUE - N° 26
DECORAMA - N° 9
L’ART de la Cheminée - N° 26

Prochaines parutions presse
(de fin Déc. 2008 à fin Mars 2009)

PHOTOTHÈQUE
Merci pour les nombreux clichés que vous nous téléchargez

 et pour leur intéressante contribution à notre banque d’images.

design@lorflam.com

 Dans la série ”les savoyardes”
Une belle cheminée de saison ... Imaginez le chalet douillet, 
la neige à gros flocons, la fondue au Beaufort, la tartiflette, 
le vin chaud (avec modération) ... Bravo au créateur de cette 
superbe cheminée savoyarde (AS Pierre) et à son installateur 
(Alain Talour, La Plagne)... On irait bien skier ...

PROJET DE LOI DE FINANCES 
2009

Le projet de loi de finances 2009 prévoit 
de réduire le taux de crédit d’impôt 
applicable aux appareils de chauffage 
au bois de 50% à 40%.
Cette diminution est justifiée dans l’exposé des motifs 
du projet de loi, par l’augmentation sensible des ventes 
d’appareils de chauffage au bois ces dernières années.
Les exigences techniques ne sont pas encore connues.
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